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SENSOR

Czujniki temperatury z wymiennymi wktadami pomiarowymi TOPGB-11, TTJGB-11, TTKGB-11

Dane techniczne
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Zakres pomiarowy / element przetwarzajacy
(-200 = 150) °C Pt100 kl. B '
(-40 = 150) °C J, K kl. 2 ‘;?3
Wktad pomiarowy — str. 43+44 A
— rurkowy W1 lub ptaszczowy W2 i W3 ?33
— linia 2-, 3-, 4-przewodowa (dla P100) 242
— linia 2- 3-przewodowa (dla 2xPt100) Czas reakai TO5/T09
— dtugo$¢ wktadu: L, =L+43 mm Typ czujnika = p—
Ostona Pt <33/<05  <40/<120
— materiat: stal 1.4541, inny do uzgodnienia K %
.l <22/<62  <27/<90
— diugosé L [mm]: 50+2000 SpoipalCcizoionans »6 T;
J, K a
Glowica spoina uziemiona =3/s8 =6/=15
—BA, IP55, ('40 5 100) °C Tolerancja rezystorow wg normy PN-EN 60751
OPCje - — Iteczystor t:-rtljtowy. —
— lokalny wyswietlacz w glowicy DANAWwin — str. 220 An 35;952;0 J Z?T;’;E t]
-50+; + + .
— Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, N, T e
. . . . A (-100+450)  (0,15+0,002:t))
— inne gwinty calowe i metryczne wg uzgodnien 3 (-196+600) £(0,3+0,005-]1)
— typy spoin pomiarowych — str. 13 I
— glowice: str. 217+218 (np. nierdzewna BEG; aluminiowa NA, Tolerancja dla klas termoelementéw wg normy PN-EN 60584 Wyswietacz

IP65; zamykana na zatrzask NA) Termoelement Klasa 1 Klasa 2
— Pt100: kl. A (-100 + 150) °C, kl. AA (-50 + 150) °C; TC: k. 1 Zakres ['C] ~ Tolerancja['C] ~ Zakres['C] ~ Tolerancja [C]
Przetwornik
A J (-40+375) 15 (-40+333) 25 TN
Wyposazenie dodatkowe Fe-CuNi (375+750) £0,004 |t (333+750) +0,0075 [t] \
— przetworniki temperatury — str. 225+241 K (-40+375) 1,5 (-40+333) +2,5
) NiCr-NiAl (375+1000) +0,004 |t] (333+1200) +0,0075 1]
— przewody kompensacyjne — str. 197 DANAWwn
Typy spoin pomiarowych
ostona
termoelement
izolacja
) SOA sP
Spos6b zamawiania Czujnik temperatury T GB-11 — ... — o — e — s — s — s — s —
Pojedynczy bez ozn.
Podwadjny 2
Pojedynczy z przetwornikiem AP
Podwajny z przetwornikiem (tylko jeden obwaéd) AP2
Podwaéjny z dwoma przetwornikami 2AP2
Z lokalnym wyswietlaczem (tylko pojedynczy) APW
Rezystor Pt
Termoelement Fe-CuNi 2
Termoelement NiCr-NiAl
Dtugos$¢ ostony L [mm] AP
Srednica ostony [mm] AP2
Wymiar gwintu APW
Spoina odizolowana od ostony dla SO
Spoina podwdjna odizolowana od ostony TC SOA
Spoina zwarta z ostong (uziemiona) SP
Klasa rezystora A, B*
Klasa termoelementu 1,2
Obwaod pomiarowy dla RTD 2,3,4
Typ przetwornika RT-01*
Nastawy temperatury przetwornika (0 + 400) °C*

* lub inne wg uzgodnien

Przyktad zamoéwienia 2TOPGB-11-160-9-G'>—A-3

Na zyczenie bezptatne Swiadectwo Jakosci okreslajgce klase czujnika lub odptatne Swiadectwo Wzorcowania Akredytowanego Laboratorium Pomiaréw Temperatur
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