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Na życzenie bezpłatne Świadectwo Jakości określające klasę czujnika lub odpłatne Świadectwo Wzorcowania Akredytowanego Laboratorium Pomiarów Temperatur 

SENSOR

Limatherm Sensor Sp. z o.o. 
ul. Skrudlak 1, 34-600 Limanowa
www.limathermsensor.pl

tel.        (+48 18) 330 10 00 
fax.       (+48 18) 330 10 04
e-mail     info@limathermsensor.pl                   

Czujniki płaszczowe termoelektryczne  PTTJ-183, PTTK-183

Przykład zamówienia PTTK–183–SO–2–50–3m 

Zakres pomiarowy / element przetwarzający  

(-40 ÷ 400) ºC  
(-40 ÷ 400) ºC  

J
K

 kl. 2
 kl. 2

Osłona

– materiał płaszcza: stal 1.4541  dla J, Inconel 600 dla K
– termoelement płaszczowy ø4,5 mm z tuleją i nakrętką M14x1,5 
   do mocowania czujnika
– długość Lmin. [mm]: 20

Przewód

– linka: 2x0,22 mm2 w podwójnej izolacji silikonowej
– spoina pomiarowa: odizolowana SO
– długość Lp=1,5m (standard)

Opcje

– spoina pomiarowa: uziemiona SP
– inne izolacje przewodu: teflon, peszel, włókno szklane w oplocie

Wyposażenie dodatkowe

– wtyczka miniaturowa – str. 198÷199

Sposób zamawiania  

Czujnik temperatury PTT ... 183 ... ... ... ... ...

Termoelement Fe-CuNi
Termoelement NiCr-NiAl

J
K

Spoina odizolowana od osłony
Spoina zwarta z osłoną (uziemiona)

SO
SP

Klasa termoelementu 1, 2

Długość osłony L [mm] 20*

Długość przewodu Lp [m] 2m*

Wyposażenie dodatkowe: wtyczka mini W

–           –      –      –      –      –

* lub inne wg uzgodnień

Termoelement
Klasa 1 Klasa 2

Zakres [°C] Tolerancja [°C] Zakres [°C] Tolerancja [°C]

J
Fe-CuNi

 (-40÷375)
 (375÷750)

±1,5
±0,004 |t|

 (-40÷333)
 (333÷750)

±2,5
±0,0075 |t|

K
NiCr-NiAl

 (-40÷375)
 (375÷1000)

±1,5
±0,004 |t|

(-40÷333)
 (333÷1200)

±2,5
±0,0075 |t|

Tolerancja dla klas termoelementów wg normy PN-EN 60584

SO SP

Typy spoin pomiarowych


