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Czuijniki temperatury do $rodowisk agresywnych TTJC-38, TTKC-38

Dane techniczne

Zakres pomiarowy / element przetwarzajacy

(0 +700) °C J kl. 2
(0 +1200) °C K kl. 2
Ostona

— materiat: ceramika SILIT SK

— $érednica d [mm]: 225

— diugos$é L [mm]: 300, 500, 700, 900, 1100
— dtugoé¢ L, [mm]: L+150 (standard)

— dtugosc L, [mm]: 200+1000

— zespo6t mocujgcy i rura dystansowa: stal 1.4541
Gtlowica

—BA, IP54, (-40 + 100) °C

Opcje

— termoelement J, K: kl. 1

Wyposazenie dodatkowe

— przetworniki temperatury — str. 225+241
— przewody kompensacyjne — str. 197

~55

L1
(L+150) standard

Tolerancja dla klas termoelementéw wg normy PN-EN 60584

Klasa 1
Zakres [°C]

Termoelement

Tolerancja [°C]

Klasa 2

Zakres [°C] Tolerancja [°C]

T J (-40+375) 15 (-40+333) 25
g Fe-CuNi (375+750) +0,004 |t| (333+750) +0,0075 [t]
£ K (-40+375) 15 (-40+333) 25
= E NiCr-NiAl (375+1000) +0,004 |t| (333+1200) +0,0075 [{]
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Sposéb zamawiania Czujnik temperatury T .. C38— .. —..—. - ==
Z przetwornikiem (w wysokiej pokrywie) AP
Pojedynczy T
Podwadjny 2T
Termoelement Fe-CuNi J
Termoelement NiCr-NiAl K
Wersja konstrukcyjna: prosta P
katowa K
Dtugosc¢ zanurzenia L/L, [mm] 300/450*
Dtugos¢ dystansu L, [mm] (dla wersji katowej) 500*
Klasa termoelementu 1,2
Typ przetwornika Tx*
Nastawy temperatury przetwornika (0 + 400) °C*

* lub inne wg uzgodnien

Przyktad zaméwienia APTTJC-38-K-500/650-200-2—-Tx—(0 + 700) °C
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Na zyczenie bezptatne Swiadectwo Jakosci okreslajace klase czujnika lub odptatne Swiadectwo Wzorcowania Akredytowanego Laboratorium Pomiaréw Temperatur




