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Czuijniki temperatury elementéw maszyn i urzadzen TOPE-28, TTJE-28, TTKE-28

Dane techniczne

Zakres pomiarowy / element przetwarzajacy

(-50 + 400) °C Pt100 kI.B
(-40 + 400) °C J,K kl. 2
Ostona

— materiat: stal 1.4541

— $rednica d [mm]: 26, 28

—dtugosc L [mm]: L,+100

— $rednica sprezyny: @8 mm

— zakonczenie: kuliste (K), ptaskie (P) lub stozkowe (S)
— uchwyt bagnetowy z kré¢cem - mosiadz niklowany

— standardowa dtugos$¢ ostony kulistej L [mm]: 13

Przewéd

— linka Cu lub linka termoparowa: 2x0,22 mm?

— izolacja z wiékna szklanego w oplocie metalowym
— spoina pomiarowa dla TC: odizolowana SO

— dtugos¢ L =1,5m (standard)
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Tolerancja rezystoréw wg normy PN-EN 60751
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Rezystor druto
— rezystancja przewodéw Cu ~0,14 Q/m=~0,36 °C =D [HC]V T°|e,:c,ja rel E
Opcje AA (-50+250) £(0,1+0,0017:[t]) =
— Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, T e . l
’ ! ’ ! B (-196+600) +(0,3+0,005-t])

— inne izolacje przewodu PVC, silikon, teflon, wg uzgodnien
— spoina pomiarowa dla TC: uziemiona SP

Tolerancja dla klas termoelementéw wg normy PN-EN 60584

— linia 3-, 4-przewodowa dla RTD . | . Klasa 1 Klasa 2
ermoelemen
— Pt100: kl. A (-30 + 300) °C, kl. AA (0 = 150) °C; TC: kl. 1 Zakres ['C]  Tolerancja ['C] ~ Zakres[*C]  Tolerancja [C]
~ inne gwinty - calowe: GY%; G% FeluNi  (75750) 00041 (33750 00075 1
. .+ 10, + 0,
metryczne: M12x1,25; M12x1,5; M14x1,5; M16x1,5 oo SIS R (e, i
K (-40+375) 1,5 (-40+333) 25
NiCr-NiAl (375+1000) +0,004 |t] (333+1200) +0,0075 [t]
Typy spoin pomiarowych
termoelement
izolacja
S0 SOA sP
Sposob zamawiania Czujnik temperatury T .. E28— . — = — s — — e —
Rezystor Pt OoP
Termoelement Fe-CuNi TJ
Termoelement NiCr-NiAl TK
Z zakonczeniem: ptaskim P
Z zakonczeniem: kulistym K
Z zakonczeniem: stozkowym S
Dtugos¢ ostony L [mm] 13*
Srednica koncowki d [mm] 6,8
Wymiar gwintu M12x1,5*
Typ rezystora Pt100*
Spoina odizolowana od ostony dla SO
Spoina zwarta z ostong (uziemiona) TC SP
Klasa rezystora A, B*
Klasa termoelementu 1,2
Obwdd pomiarowy dla RTD 2,3,4
1,5m*

Dtugos¢ przewodu Lp [m]

* lub inne wg uzgodnien

Przyktad zamoéwienia TOPE-28-K-10-6—-M14x1,5 —Pt100-B-2-2m

Na zyczenie bezptatne Swiadectwo Jakosci okreslajgce klase czujnika lub odptatne Swiadectwo Wzorcowania Akredytowanego Laboratorium Pomiaréw Temperatur
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