przekazniki dla kolejnictwa - przemystowe

Dane stykéw

Liczba i rodzaj zestykow

Materiat stykéw

Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC
Minimalne napiecie zestykow

Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1
DC1

Minimalny prad zestykow

Maksymalny prad zatgczania

Obcigzalnos¢ prgdowa trwata zestyku

Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1

Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéw

Maksymalna czestos$¢ taczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe DC
Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Napiecie zadziatania

Znamionowy pobdér mocy DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolaciji
Klasa palnosci

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

» pomiedzy torami pradowymi

Odlegtos¢ pomiedzy * w powietrzu

cewka a stykami * po izolacji
Odlegtos¢ pomiedzy * W powietrzu
torami prgdowymi * po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu  * wartosci typowe
 wartosci maks.
Trwato$¢ taczeniowa » w kategorii AC1

* w zaleznosci od cos®
Trwato$¢ mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensacii i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem srodowiska
Odpornos¢ na udary

Odpornos¢ na wibracje

« sktadowania
* pracy

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
@ W sprawie innych napie¢ skontaktuj sie z Relpol S.A.

(RUCT z gniazdem GUC11S-V0).

Biuro Obstugi Klienta tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

Do gniazd wtykowych: do montazu na szynie 35 mm wg PN-EN 60715
Cewki DC, klasa izolacji F: 155 °C « Wersja: faston 187 (4,8 x 0,5 mm)
Zgodne z normami: PN-EN 45545-2 (kategoria EL10, wymaganie R26
- klasa palnosci V-0 zgodnie z PN-EN 60695-11-10); PN-EN 61373
kategoria 1, klasa B (odpornos$¢ na udary mechaniczne i wibracje);
PN-EN 50155; PN-EN 60077-1; PN-EN 61810-1

Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, € [H[ CK e

3P, 3z

AgNi

230V /250V
5V

16 A/ 250V AC
16 A/ 24V DC (patrz Wykres 3)
5mA

40 A

16 A

4000 VA
0,3W

<100 mQ

1200 cykli/h
12 000 cyklith

24,110V ©

20,1 Un

0,7...1,25 Un wg PN-EN 50155
<0,7 Un

1,7 W wersja wzmocniona

patrz Tabela 1

250 VAC
4000V
Il

2

V-0 wg UL 94, PN-EN 60695-11-10

1,2150 ps

2500V AC
1500V AC

1 min., typ izolacji: podstawowa

1 min., rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne
z przerwg zestykowg = 0,4 mm

2500V AC
=4 mm
25 mm
26,3 mm
=8 mm

1 min., typ izolacji: podstawowa

20ms /15 ms
25ms /20 ms
>10°

>10°

patrz Wykres 2
> 107

36,1 x 38,6 x 52,65 mm

80g

-40...+85°C

-40...+55°C

IP 00 wg PN-EN 60529

RTI wg PN-EN 61810-7

1049 kategoria 1, klasa B wg PN-EN 61373
59 10..150 Hz kategoria 1, klasa B wg PN-EN 61373

16 A, 250 V AC
10 A, 400V AC

@ Certyfikat IK dla zestawu interfejsowego PRUCT

arelpol.;
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przekazniki dla kolejnictwa - przemystowe

Trwatos¢ taczeniowa Wspoétczynnik redukcji trwatosci
w funkcji mocy obciazenia. Wykres 1 taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
Czestosc¢ taczen: 1 200 cykli/h obcigzen pradu przemiennego
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Schematy potaczen (widok od strony wyprowadzen)
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przekazniki dla kolejnictwa - przemystowe

Montaz, gniazda i akcesoria do przekaznikéw

Przekazniki RUCT przeznaczone sg do montowania w gniazdach wtykowych.

Gniazda Akcesoria
do RUCT Obejmy sprezynowe
Gniazda z zaciskami sSrubowymi, montaz na szynie 35 mm (wg PN-EN 60715)
GUC11S-V0 MBA
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pradem statym Tabela 1
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania V DC
Kod cewki zZnamionowe cewki przy 20 °C 1a wg PN-EN 50155 ®
VDC ® rezystancji :
min. maks.
Wo024 24 345 +10% 16,8 30,0
W110 110 7 300 +10% 77,0 137,5

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow. @ W sprawie innych napie¢ skontaktuj sie z Relpol S.A.
® Zmiany napiecia w zakresie 0,6...1,4 Un nie przekraczajace 0,1 s oraz zmiany napiecia w zakresie 1,25...1,4 Un nie przekraczajgce 1 s sg dopusz-
czalne i nie powodujg zaktécen w pracy przekaznikow.

Oznaczenia kodowe do zamowien

Stopien ochrony

obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki Wykonanie
stykow zestykow podtgczenia

Materiat stykow

20 - AgNi —

’ patrz Tabela 1 str. 3 ‘

Liczba i rodzaj zestykow

13 - 3P (przefaczne)

23 - 3Z (zwierne)
Stopien ochrony obudowy Wykonanie

2 - w obudowie, wykonanie IP 00 } VO - kolejowe
Sposoéb podiaczenia

6 - do potgczen wsuwkowych ptaskich

(konektorowych) - faston 187 (4,8 x 0,5 mm)
i do gniazd wtykowych

Przyktady kodowania:

RUCT-2013-26-W024-V0 przekaznik RUCT (wykonanie kolejowe), faston 187 (4,8 x 0,5 mm), do gniazd wty-
kowych, trzy zestyki przetgczne, materiat stykdw AgNi, napiecie cewki wzmocnionej
24 VV DC, w obudowie IP 00

RUCT-2023-26-W110-V0 przekaznik RUCT (wykonanie kolejowe), faston 187 (4,8 x 0,5 mm), do gniazd wty-
kowych, trzy zestyki zwierne, materiat stykéw AgNi, napiecie cewki wzmocnionej
110 V DC, w obudowie IP 00
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Gniazda i akcesoria

GUC11S-VO I Schemat potaczen I Wymiary C€ [H[
Do RUCT, RUCT-M
34 24 14

Z zaciskami $rubowymi 35,5
Przekroj przewodow: maks. 1 x 4 mm? 32 22112 :
/2x2,5mm?(1x12/2x 14 AWG), AP e
min. 1 x 0,25 mm? (1 x 23 AWG) 5 & |4 R) R 1R
Maksymalny moment Y 8 7 i o |
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm 5 | A % S
Montaz na szynie 35 mm l
wg PN-EN 60715 ® @
81,5 x 35,5 x 26,5 mm gl G ] =
Trzy tory pragdowe
16 A, 250 V AC an =/ =1,

R B[ <

R B

1
I Akcesoria MBA

SRODKI OSTROZNOSCI:

1. Nalezy upewni¢ sie, ze parametry produktu opisane w jego specyfikacji zapewniajg margines bezpieczenstwa dla prawidtowej pracy urzadzenia lub systemu
oraz bezwzglednie unika¢ uzytkowania, ktore przekracza parametry produktu. 2. Nigdy nie dotyka¢ czesci urzadzenia produktu znajdujacego sie pod napigciem.
3. Nalezy upewnic¢ sig, ze produkt podigczony jest prawidtowo. Nieprawidtowe podtgczenie moze spowodowaé zte dziatanie, nadmierne przegrzewanie oraz
ryzyko powstania ognia. 4. Je$li istnieje ryzyko, ze wadliwa praca produktu mogtaby spowodowaé dotkliwe straty materialne lub zagraza¢ zdrowiu i zyciu ludzi
lub zwierzat, nalezy konstruowa¢ urzadzenia lub systemy tak, aby wyposazone byly w podwdjny system bezpieczenstwa, gwarantujgcy niezawodng prace.
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