Ztacza grzebieniowe ZGZP...
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ZGZP80-2

ZGZP80-8
8 ZGZP... do: Gniazda Przekazniki Przekazniki
wtykowe do gniazd wtykowych interfejsowe 6
GZP80 RM84, RM85, RM85 inrush, P184-...-PS-...  (RM84 + GZP80)
RM85 105 °C sensitive, PI185-...-PS-...  (RM85 + GZP80)
RM87L @, RM87P @, PI84P-...-PS-... (RMP84 + GZP80)

RMP84, RMP85 PI85P-...-PS-... (RMP85 + GZP80)

® Przekaznik interfejsowy PI84 (PI85, P184P, PI85P) oferowany jest jako zestaw: przekaznik elektromagne-
tyczny RM84 (RM85, RMP84, RMP85) + gniazdo wtykowe GZP80 + modut sygnalizacyjny / przeciwprzepigeciowy
typu M... + obejma wyrzutnikowa GZP80-0400. @ Réwniez wykonania RM87. sensitive

® Ziacza grzebieniowe ZGZP...

przeznaczone do wspotpracy z gniazdami wtykowymi przekaznikdw miniaturowych
oraz z przekaznikami interfejsowymi PI84, PI85, P184P, PI85P, kidre wyposazone sg w zaciski Push-in;
gniazda i przekazniki montowane sg na szynie 35 mm, zgodnej z normg PN-EN 60715,

ztgcze ZGZP80-8 mostkuje wspdlne sygnaly wejs¢ (zaciski cewki A1 lub A2),
maksymalny dopuszczalny prad wynosi 10 A/ 250 V AC, mozliwos¢ potgczenia 8 gniazd lub przekaznikéw,

ZGZP80-8 GY szary ZGZP80-8 BK czarny Z2GZP80-8 RD czerwony ZGZP80-8 BE niebieski

- zlgcze ZGZP80-2 mostkuje wspolne sygnaty wejsc (zaciski cewki A1 lub A2) albo wyjs¢,
mozliwo$c¢ potgczenia 2+n gniazd lub przekaznikdw,
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ZGZP80-2 GY szary ZGZP80-2 BK czarny ZGZP80-2 RD czerwony ZGZP80-2 BE niebieski

- zworka miedzytorowa ZGZP-2 mostkuje sgsiednie tory pojedynczego gniazda GZP80.
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2GZP-2 GY szary 2GZP-2 BK czarny ZGZP-2 RD czerwony ZGZP-2 BE niebieski
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