
1 Z 1 Z

10/20 (100 A - 5 ms) 10/20 (100 A - 5 ms)

230/230 230/230

2,300 2,300

250 450 250 450

500 1,000 500 1,000

200 350 200 350

250 500 250 500

500 1,000 500 1,000

AgSnO2 AgSnO2

120...230 120...230

— —

2.5/— 2.5/—

96...253 96...253

— —

100 · 103 100 · 103 

5…350 5…350

10 s...12 min 10 s...12 min

110° 110°

10 10

–10…+50 –30…+50

IP 40 IP 54

Funkcje
Czujnik ruchu na podczerwieƒ - monta˝ na
Êcianie

• Niewielkie wymiary
• Regulowana czułoÊç załàczenia
• Regulowany czas działania
• Obracana podstawa - regulacja obszaru 

detekcji
• Szeroki kàt widzenia

18.01

Dane zestyków

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy/maks. pràd załàczenia A

Napi´cie znamionowe/maks. nap. łàczenioweV AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (120/230 V) VA 

Dopuszczalne obcià˝enie: ˝arowe (120/230 V) W

Oprawa jarzeniowa skomp. (120/230 V) W

Oprawa jarzeniowa nieskomp. (120/230 V) W 

Lampa halogenowa (120/230 V) W 

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki

Napi´cie znamionowe V AC (50/60 Hz) 

DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napi´cia zasilania V AC (50/60 Hz)

DC

Dane ogólne

TrwałoÊç mechaniczna AC1 cykle

Nastawiany próg łàczenia lx

Nastawiany czas załàczania

Kàt widzenia

Zasi´g działania m

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony 

Certyfikaty i dopuszczenia

• 1 zestyk zwierny 10A
• Monta˝ wewnàtrz obiektów
• Monta˝ na Êcianie

18.11

• 1 zestyk zwierny 10A
• Monta˝ na zewnàtrz obiektów
• Monta˝ na Êcianie

18.01 18.11

18.01
18.11

1
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• 1 zestyk zwierny 10A
• Monta˝ wewnàtrz 

pomieszczeƒ na suficie
• Do wysokich pomieszczeƒ 

(do 6m)
• Czas załàczenia po ostatniej 

detekcji (30 s...35 min)

2

1 Z 1 Z 1 Z

10/20 (100 A - 5 ms) 10/20 (100 A - 5 ms) 10/20 (100 A - 5 ms)

230/230 230/230 230/230

2,300 2,300 2,300

250 450 250 450 250 450

500 1,000 500 1,000 500 1,000

200 350 200 350 200 350

250 500 250 500 250 500

500 1,000 500 1,000 500 1,000 

AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2

120...230 120...230 120...230

— — —

2/1 2/1 2/1

96...253 96...253 96...253

— — —

100 · 103 100 · 103 100 · 103 

5…350 5…350 5…350

10 s...12 min 10 s...12 min 30 s...35 min

110° 110° 110°

Patrz schemat strony 6 Patrz schemat strony 6 Patrz schemat strony 6

–10…+50 –10…+50 –10…+50

IP 40 IP 40 IP 40

Funkcje
Czujnik ruchu na podczerwieƒ do monta˝u
wewnàtrz obiektów

• Monta˝ na suficie
• Niewielkie rozmiary
• Regulowana czułoÊç załàczenia
• Regulowany czas działania
• Szeroki kàt detekcji - 360°

18.21 18.31 18.31...0031

Dane zestyków

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy/maks. pràd załàczenia A

Napi´cie znamionowe/maks. nap. łàczenioweV AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (120/230 V) VA

Dopuszczalne obcià˝enie: ˝arowe (120/230 V) W

Oprawa jarzeniowa skomp. (120/230 V) W

Oprawa jarzeniowa nieskomp. (120/230 V) W 

Lampa halogenowa (120/230 V) W 

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki

Napi´cie znamionowe V AC (50/60 Hz) 

DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napi´cia zasilania V AC (50/60 Hz)

DC

Dane ogólne

TrwałoÊç mechaniczna AC1 cykle

Nastawiany próg łàczenia lx

Nastawiany czas załàczania

Kàt widzenia

Zasi´g działania m

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony 

Certyfikaty i dopuszczenia

• 1 zestyk zwierny 10A
• Monta˝ wewnàtrz  

pomieszczeƒ na suficie
• Wykonanie natynkowe
• WyjÊcie podłàczone do 

zasilania

• 1 zestyk zwierny 10A
• Monta˝ wewnàtrz 

pomieszczeƒ na suficie
• Wykonanie wpuszczane

w sufit podwieszany
• WyjÊcie podłàczone do 

zasilania

18.31 / 18.31...0031

18.21
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3

1 Z 1 Z

10/20 (100 A - 5 ms) 10/20 (100 A - 5 ms)

250/400 250/400

2,500 2,500

450 450

1,000 1,000

350 350

500 500

1,000 1,000

AgSnO2 AgSnO2

120...230 120...230

24 24

2/1 2/1

96...253 96...253

19.2...26.4 19.2...26.4

100 · 103 100 · 103 

5…350 5…350

10 s...12 min 10 s...12 min

110° 110°

Patrz schemat strony 6 Patrz schemat strony 6

–10…+50 –10…+50

IP 40 IP 40

Funkcje
Czujnik ruchu na podczerwieƒ do monta˝u
wewnàtrz obiektów, z odseparowanym
zestykiem od obwodu zasilania

• Zastosowania, w których interfejs PLC lub 
BMS jest wymagany

• Monta˝ na suficie
• Niewielkie rozmiary
• Regulowana czułoÊç załàczenia
• Regulowany czas działania
• Szeroki kàt detekcji - 360°

18.21-0300

Dane zestyków

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy/maks. pràd załàczenia A

Napi´cie znamionowe/maks. nap. łàczenioweV AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (230 V) VA 

Dopuszczalne obcià˝enie: ˝arowe (230 V) W

Oprawa jarzeniowa skomp. (230 V) W

Oprawa jarzeniowa nieskomp. (230 V) W 

Lampa halogenowa (230 V) W 

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki

Napi´cie znamionowe V AC (50/60 Hz) 

V AC (50/60 Hz)/DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napi´cia zasilania V AC (50/60 Hz)

V AC (50/60 Hz)/DC

Dane ogólne

TrwałoÊç mechaniczna AC1 cykle

Nastawiany próg łàczenia lx

Nastawiany czas załàczania

Kàt widzenia

Zasi´g działania m

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony 

Certyfikaty i dopuszczenia

• 1 zestyk zwierny 10A
• Monta˝ wewnàtrz  

pomieszczeƒ na suficie
• Wykonanie natynkowe
• WyjÊcie ze stykiem 

bezpotencjałowym

18.31-0300

• 1 zestyk zwierny 10A
• Monta˝ wewnàtrz 

pomieszczeƒ na suficie
• Wykonanie wpuszczane

w sufit podwieszany
• WyjÊcie ze stykiem 

bezpotencjałowym

18.31-0300

18.21-0300
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Kod zamówienia
Przykład: Seria 18, czujnik ruchu do monta˝u na Êcianie, 1 zestyk zwierny 10 A, zasilanie 120...230 V AC.

Seria 18 - Czujnik ruchu na podczerwieƒ 10 A

Rodzaj zestyku
0 = Przełàczny
3 = Wolny styk (tylko 18.21/31-0300)

Zasilanie
024 = 24 V AC/DC tylko dla typu 18.21/31-0300
230 = 120...230 V

Rodzaj napi´cia cewki
0 = AC (50/60 Hz)/DC (tylko 24 V)
8 = AC (50/60 Hz)

IloÊç zestyków
1 = pojedynczy zestyk zwierny 10 A

Seria

Typ
0 = Monta˝ wewnàtrz obiektów na Êcianie
1 = Monta˝ na zewnàtrz obiektów
2 = Monta˝ wewnàtrz obiektów na suficie - 

wykonanie natynkowe
3 = Monta˝ wewnàtrz obiektów na suficie - 

wykonanie wpuszczane w sufit podwieszany

0 1 0 08 0 0. . . .2 3 01 8

Dane ogólne
WłaÊciwoÊci izolacji

Napi´cie znamionowe izolacji pomi´dzy otwartymi zestykami V AC 1,000

Mi´dzy obwodem zasilania a zestykami V AC 1,500 (typ 18.21...0300, 18.31...0300)

Pozostałe dane

Moment obrotowy dokr´cania Êrub zacisków Nm 0.5

Maks. przekrój przewodu mm2 1.5

Schemat połàczeƒ

N

L

L

Poziom lux

Próg okreÊlony

Wykryty ruch

Zestyk 
wyjÊciowy

Nastawiony czas “T” trwania impulsu wyjÊciowego mo˝e
byç przedłu˝ony po wykryciu kolejnego ruchu o czas “T”.

1= Regulacja czujnika
zmierzchowego

2= Regulacja opóênienia
wyłàczenia

1 2

4

Typ 18.01 / 18.11 Typ 18.21 / 18.31 / 18.31...0031

Typ 18.21-0300 / 18.31-0300

1= Regulacja czujnika
zmierzchowego

2= Regulacja opóênienia
wyłàczenia

N

L

2 1

N

2 1 1= Regulacja czujnika
zmierzchowego

2= Regulacja opóênienia
wyłàczenia

• Po pierwszym włàczeniu zasilania, włàczeniu zasilania po przerwie w zasilaniu, czujnik dokonuje inicjalizacji sprz´tu, oprogramowania po
około 30 sekundach. Jednak zachowanie na wyjÊciu podczas tych 30 sekund zale˝y od pewnych okolicznoÊci:
- JeÊli czujnik był w stanie ON przed przerwaniem zasilania i je˝eli poziom nat´˝enia oÊwietlenia jest (obecnie) poni˝ej ustawionego progu,

wtedy zestyk wyjÊciowy zostanie natychmiast zamkni´ty, gdy czujnik ponownie zostanie zasilony, na czas opóênienia ustalony przez
potencjometr (niezale˝nie od tego, czy zostanie wykryty ruch).

- JeÊli czujnik był w stanie Off przed przerwaniem zasilania, lub gdy Êwiatło otoczenia jest obecnie powy˝ej ustawionego progu, to czujnik
nie b´dzie si´ uruchamiaç do koƒca fazy inicjalizacji (nawet, gdy wykryty jest ruch).

Wykonanie specjalne
31 = Wysoki monta˝,

(30 s...35 min)
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5

Seria 18 - Czujnik ruchu na podczerwieƒ 10 A

Schemat połàczeƒ - Połàczenie równoległe

N

L

Typ 18.01 / 18.11

Uwaga: zachowaç polaryzacj´ wskazanà dla przewodu fazowego i neutralnego

Uwaga: zachowaç polaryzacj´ wskazanà dla przewodu fazowego i neutralnego

N

L

Typ 18.21 / 18.31 / 18.31...0031

Uwaga: zachowaç polaryzacj´ wskazanà dla przewodu fazowego i neutralnego

N

L

Typ 18.01 / 18.21
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Do monta˝u na wysokich sufitach
(powy˝ej 6m)

Czujnik ruchu i obecnoÊci

Zastosowanie i wskazówki do instalacji

Obszar detekcji
18.01, 18.11 - Monta˝u na Êcianie 18.01 - Monta˝u na suficie 18.11 - Monta˝u na suficie

Seria 18 - Czujnik ruchu na podczerwieƒ 10 A

18.21, 18.31 - Monta˝ na suficie, wykonanie natynkowe lub wpuszczane

Instalacja pojedyncza Instalacja zło˝ona

Ogranicznik zasiegu dla czujników ruchu 18.21 i 18.31
Redukuje monitorowany obszar ze do 2 metrów (z 8 m) przy instalacji
na wyokoÊci 2.8 m.

Akcesoria

Instalacje wewn´trzne Instalacje zewn´trzne

Rzut boczny Rzut górny

180°

27°

180°

27°

18.01 18.11 18.21 18.31

Monta˝u na Êcianie Wykonanie natynkowe Wykonanie wpuszczane 
w sufit podwieszany

18.31...0031 - Monta˝ na suficie, wysoki sufit

Instalacja zło˝ona

6
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