
• Zakres regulacji  (+7...+30)°C
• Sygnalizacja Êwietlna obwodu roboczego

Kod zamówieniowy Kolor
1T.01.0 Be˝owy

Dane techniczne
Zasilanie —
Konfiguracja zestyku 1 P
Pràd znamionowy 10 A 250 V AC
Zakres regulacji temperatury (+7...+30)°C
Błàd nastaw Δt ≤ 1 k
Gradient temperatury 1 k/15 min
Blokada nastaw Mechaniczna
Kategoria ochrony IP 20

Termostat naÊcienny

Wymiary Schemat połàczeƒ / wyprowadzeƒ
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Wymiary Schemat połàczeƒ / wyprowadzeƒ
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• Przełàcznik ON/OFFF
• Zakres regulacji (+7...+30)°C
• Sygnalizacja Êwietlna obwodu roboczego

Kod zamówieniowy Kolor
1T.01.1 Be˝owy

Dane techniczne
Zasilanie —
Konfiguracja zestyku 1 P
Pràd znamionowy 10 A 250 V AC
Zakres regulacji temperatury (+7...+30)°C
Błàd nastaw Δt ≤ 1 k
Gradient temperatury 1 k/15 min
Blokada nastaw Mechaniczna
Kategoria ochrony IP 20

Termostat naÊcienny ON/OFF
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Wymiary Schemat połàczeƒ / wyprowadzeƒ
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• Przełàcznik LATO/ZIMA
• Zakres regulacji (+7...+30)°C
• Sygnalizacja Êwietlna obwodu roboczego

Kod zamówieniowy Kolor
1T.01.2 Be˝owy

Dane techniczne
Zasilanie —
Konfiguracja zestyku 1 P
Pràd znamionowy 10 A 250 V AC
Zakres regulacji temperatury (+7...+30)°C
Błàd nastaw Δt ≤ 1 k
Gradient temperatury 1 k/15 min
Blokada nastaw Mechaniczna
Kategoria ochrony IP 20

Termostat naÊcienny LATO/ZIMA
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Schemat połàczeƒ / wyprowadzeƒ
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• Do monta˝u na Êcianie 
• Niezale˝nie ustawione temperatury

w dzieƒ i w nocy
• 1 zestyk przełàczny 5A 230VAC
• Napi´cie zasilania: 3VDC (2 baterie 

alkaliczne 1,5V typ LR6)
• Przełàcznik Lato/Zima
• Zakres ochrony przeciwzamarzaniowej

(+2...+8)°C
• Zakres regulacji +5...+37°C
• Wybieralny zakres histerezy On/Off,

0.2K lub 0.5K

Dane techniczne
Napi´cie zasilania 3V DC (2 baterie 1.5VDC AAA) 
Konfiguracja zestyku 1 P
Pràd znamionowy 5 A 230 V AC 
Zakres regulacji temperatury (+5...+37)°C 
Gradient temperatury Δt=0.5 k 
Kategoria ochrony IP20

Wymiary

Termostat pokojowy
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Kod zamówieniowy Kolor
1T.31.9.003.0000 Biały  
1T.31.9.003.2000 Czarny
1T.31.9.003.0100 Kremowy  
1T.31.9.003.0200 Biały, perłowy połysk
1T.31.9.003.1100 Metaliczny szary
1T.31.9.003.1200 Metaliczny srebrny
1T.31.9.003.2100 Metaliczny antrykot
1T.31.9.003.2200 Tytanowy
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• Do monta˝u na Êcianie 
• Regulacja temperatury 

- ogrzewanie (+5...+30)°C 
- chłodzenie (+8...+30)°C

• Napi´cie zasilania: 3VDC (2 baterie 
alkaliczne 1,5V typ LR6)

• Ochrona przed zamarzni´ciem: 
Przełàcznik OFF/Lato/Zima

• Programy: Dzieƒ/Noc 
Stała ró˝nica pomi´dzy temperaturà
nocnà a dziennà –3°C

• WyjÊcie: 1 zestyk przełàczny 5A 230 V AC
• Zakres nastaw mo˝e byç ograniczony 

poprzez wewn´trznà blokad´ mechanicznà

Kod zamówieniowy Kolor
1T.41.9.003.0000 Biały
1T.41.9.003.2000 Szary RAL 7016

Dane techniczne
Napi´cie zasilania 3V DC (2 baterie 1.5VDC AAA)
Konfiguracja zestyku 1 P
Pràd znamionowy 5 A 230 V AC 
Zakres regulacji temperatury (+5...+30)°C 
Histereza 0.3 °C
DokładnoÊç nastawy 0.5 °C
Kategoria ochrony IP20
Wskaênik LED
Czerwony LED z ikonkà płomienia wskazuje Zim´/Ogrzewanie (zmieniane za pomocà przełàcznika)
Niebieski LED z ikonà wentylatora wskazuje Lato/Chłodzenie (zmieniane za pomocà przełàcznika)

Termostat pokojowy1TSE
RI

A

Schemat połàczeƒ / wyprowadzeƒ
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Wymiary



• Do zabudowy w obudowie 3 modułowej
• Zakres regulacji +5...+30°C
• Wskaênik pracy LED
• Odpowiadajàce systemom zabudowy:
- BTicino (seria Living International)
- Gewiss (seria Playbus and Playbus Young)
- Vimar (seria Idea i Idea Rondò)

Kod zamówieniowy Kolor
1T.51.8.230 Szary RAL 7016

Dane techniczne
Napi´cie zasilania 230 V AC (+10% - 15%)
Konfiguracja zestyku 1 P
Pràd znamionowy 5 A 250 V AC
Zakres regulacji temperatury (+5...+30)°C
Błàd nastaw Δt = 0.2...0.4 k
Gradient temperatury 1 k/15 min
Blokada nastaw Brak
Kategoria ochrony IP 20

Termostat do zabudowy

Wymiary Schemat połàczeƒ / wyprowadzeƒ
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